PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 01 Zd'ar nad Sazavou
17

EN 14351-1:2006+A1:2010
PoV &. HD-MB104/01-2017

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Hlinikové vnéjsi (vchodoveé) dvere, systém Aluprof MB 104
Passive

Typové oznadéeni: HD-MB104

Zamyslené pouziti: Hlinikové dvere jsou uréeny pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na
které se nevztahuji pozadavky reakce na ohen a pozarni odolnost. Dvefe bud’ s priihlednou,
prasvitnou nebo nepruisvitnou vyplni uzaviraji prichodni otvory ve vnéjsSich (pfipadné i vnitinich)
sténach. Jsou uréeny pro denni osvétleni, popfr. pfirozené (pfimé) vétrani vnitinich prostor
budov. PIni i funkce tepelné izola¢ni, zvukové izolaéni, ochranné proti nepfiznivym
povétrnostnim vlivim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 39 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt €. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o poc¢atec¢ni zkousce typu €. 1390 — CPD - 0183/2016/Z ze dne 01.03.2017.

b%g ‘ okna provéerena VysocCinou®

www.pksokna.cz




Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Hlinikové dvere jednokfidlové, ven oteviravé

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost o
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Tfida C4/B4 EN 14351-1+A1
Vodotésnost Tiida E1200 EN 14351-1+A1
Nebezpeclné latky neuvoliuje EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1+A1

1,3(1.4)/1,2(1,2) /11

Ug =11 (1,2)W/(m2.K)*
Ug =10 1,2(1,3)/1,1(1,2) / 1,1
Soucinitel prostupu tepla ’ (1, HW/(m2.K)*
* prvni hodnota plati pro systém MB-104 S, Ug = 0.9 1,2(1,2)/1,0(1,1)/0,99
druha hodnota pro systém MB-104 Sl+ a treti 9="u (1,0)0W/(m2.K)*
hodnota pro systém MB-104 AERO. Hodnota _ 1,1 (1,2) /0,95 (1,0) /0,92 )
pfed zavorkou plati pfi pouziti skla Ug=0,8 (0,98)W/(m2.K)* EN 14351-1+A1
s rameckem Swisspacer Ultimate a hodnota 1,0 (1,1)/0,88 (0,95) /
v z&vorce pfi pouziti skla s rametkem Ug =07 0,85 (0,91)W/(m2.K)*
Chromatech Plus. Vo= 06 0,97 (1,0)/ 0,82 (0,88) /
9="0 0,79 (0,85)W/(m2.K)*
_ 0,90 (0,96) /0,75 (0,81) /
Ug=05 0,72 (0,78)W/(m2.K)*
_ 0,83 (0,90) /0,69 (0,75) /
Ug =04 0,66 (0,72)W/(m2.K)*
- 0,77 (0,83) /0,62 (0,68) /
i 0,59 (0,65)W/(m2.K)*
Up=1,0 1,2/1,1/1,0 W/(m2.K)*
Up=0,9 1,2/1,0/0,98 W/(m2.K)*
- 1,1/0,95/0,92
Up=08 Wi(m2.K)*
- 1,0/0,88/0,85
IS W/(m2.K)*
- 0,96/0,82/0,78
RIS S WI(m2.K)*
- 0,90/0,75/0,72
Up=05 W/(m2.K)*
Priivzdu$nost Tfida 4 EN 14351-1+A1

www.pksokna.cz




Tabulka 2 — Hlinikové dvere jednokridlové, dovniti oteviravé

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost o
specifikace
QOdolnost proti zatizeni vétrem Trida C4/B4 EN 14351-1+A1
Vodotésnost Tiida 7A EN 14351-1+A1
Nebezpecné latky neuvolriuje EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1+A1

1,3(1.4)/1,2(1,2) /11

Ug =11 (1,2)W/(m2.K)*
Ug = 1,0 1,2(1,3)/1,1(1,2) / 1,1
Soucinitel prostupu tepla ’ (1,1)W/(m2.K)*
* prvni hodnota plati pro systém MB-104 S, Ug = 0.9 1,2(1,2)/1,0(1,1)/0,99
druha hodnota pro systém MB-104 Sl+ a treti 9="0 (1,00W/(m2.K)*
hodnota pro systém MB-104 AERO. Hodnota Ug =08 1,1 (1,2) /0,95 (1,0) /0,92 EN 14351-1+A1
pfed zavorkou plati pfi pouziti skla 9=y, (0,98)W/(m2.K)*
s rameckem Swisspacer Ultimate a hodnota 1,0 (1,1)/0,88 (0,95) /
v zavorce pfi pouziti skla s rameckem Ug=0,7 0,85 (0,91)W/(m2.K)*
Chromatech Plus. Uaz 06 0,97 (1,0)/0,82 (0,88) /
9=5 0,79 (0,85)W/(m2.K)*
— 0,90 (0,96) /0,75 (0,81) /
D90 0,72 (0,78)W/(m2.K)*
_ 0,83 (0,90) /0,69 (0,75) /
Ug=04 0,66 (0,72)W/(m2.K)*
_ 0,77 (0,83) /0,62 (0,68) /
Ug=03 0,59 (0,65)W/(m2.K)*
Up=1,0 1,2/1,1/1,0 W/(m2.K)*
Up=0,9 1,2/1,0/0,98 W/(m2.K)*
- 1,1/0,95/0,92
Up=038 W/(m2.K)*
- 1,0/0,88/0,85
Up =07 W/(m2.K)*
- 0,96/0,82/0,78
- 0,90/0,75/0,72
CRISIES W/(m2.K)*
Pravzdusnost Trida 3 EN 14351-1+A1
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Tabulka 3 — Hlinikové dvere dvoukridlové, ven oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harm°”'Z°"‘?‘!‘a technicka
specifikace
QOdolnost proti zatizeni vétrem Tfida C1/B1 EN 14351-1+A1
Vodotésnost Trida 8A EN 14351-1+A1
Nebezpecné latky Neuvolfiuje EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti Npd EN 14351-1+A1
_ 1,3(1,4)/1,2(1,2) /1,1
Lo (1,2)W/(m2.K)*
Ug =10 1,2(1,3)/1,1(1,2) / 1,1
Soucinitel prostupu tepla ’ (1,1)W/(m2.K)*
* prvni hodnota plati pro systém MB-104 Ug = 0.9 1,2(1,2)/1,0(1,1)/0,99
SI, druha hodnota pro systém MB-104 Sl+ 9="u (1,00W/(m2.K)*
a tfeti hodnota pro systém MB-104 AERO. _ 1,1 (1,2)/0,95 (1,0)/ 0,92 i
Hodnota pfed zavorkou plati pfi pouziti skla Ug=08 (0,98)W/(m2.K)* EN 14351-1+A1
s rameckem Swisspacer Ultimate a 1,0 (1,1) /0,88 (0,95) /
hodnota v zavorce pfi pouZiti skla Ug=0,7 0,85 (0.91)W/(m2.K)*
s rameckem Chromatech Plus. Uac 06 0,97 (1,0)/ 0,82 (0,88) /
9=5 0,79 (0,85)W/(m2.K)*
— 0,90 (0,96) /0,75 (0,81) /
BSlE0S 0,72 (0,78)W/(m2.K)*
_ 0,83 (0,90) /0,69 (0,75) /
Ug=04 0,66 (0,72)W/(m2.K)*
_ 0,77 (0,83) /0,62 (0,68) /
Ug=03 0,59 (0,65)W/(m2.K)*
Up=1,0 1,2/1,1/1,0 W/(m2.K)*
Up=0,9 1,2/1,0/0,98 W/(m2.K)*
- 1,1/0,95/0,92
Up=08 W/(m2.K)*
- 1,0/0,88/0,85
Up =07 W/(m2.K)*
- 0,96/0,82/0,78
ST W/(m2.K)*
- 0,90/0,75/0,72
CIEISI0D W/(m2.K)*
Pravzdusnost Trida 4 EN 14351-1+A1
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Tabulka 4 — Hlinikové dvere dvoukiidlové, dovnitr oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harm°”'Z°"‘?‘!‘a technicka
specifikace
QOdolnost proti zatizeni vétrem Tfida C1/B1 EN 14351-1+A1
Vodotésnost Trida 6A EN 14351-1+A1
Nebezpeéné latky neuvolfiuje EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1+A1
_ 1,3(1,4)/1,2(1,2) /1,1
Lo (1,2)W/(m2.K)*
Ug = 1,0 1,2(1,3)/1,1(1,2) / 1,1
Soucinitel prostupu tepla ’ (1,1)W/(m2.K)*
* prvni hodnota plati pro systém MB-104 Ug = 0.9 1,2(1,2)/1,0(1,1)/0,99
SI, druha hodnota pro systém MB-104 Sl+ 9="u (1,00W/(m2.K)*
a tfeti hodnota pro systém MB-104 AERO. _ 1,1 (1,2)/0,95 (1,0)/ 0,92 i
Hodnota pfed zavorkou plati pfi pouziti skla Ug=08 (0,98)W/(m2.K)* EN 14351-1+A1
s rameckem Swisspacer Ultimate a 1,0 (1,1) /0,88 (0,95) /
hodnota v zavorce pFI pOUiItI skla Ug = 017 0,85 (0,91)W/(m2K)*
s rameckem Chromatech Plus. Uac 06 0,97 (1,0)/ 0,82 (0,88) /
9 =5 0,79 (0,85)W/(m2.K)*
— 0,90 (0,96) /0,75 (0,81) /
Ug=05 0,72 (0,78)W/(M2.K)*
_ 0,83 (0,90) /0,69 (0,75) /
Ug=04 0,66 (0,72)W/(m2.K)*
_ 0,77 (0,83) /0,62 (0,68) /
Ug=03 0,59 (0,65)W/(m2.K)*
Up=1,0 1,2/1,1/1,0 W/(m2.K)*
Up=0,9 1,2/1,0/0,98 W/(m2.K)*
- 1,1/0,95/0,92
Up=08 W/(m2.K)*
- 1,0/0,88/0,85
Up =07 W/(m2.K)*
- 0,96/0,82/0,78
ST W/(m2.K)*
- 0,90/0,75/0,72
CIEISI0D W/(m2.K)*
Pravzdusnost Tiida 3 EN 14351-1+A1
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Tabulka 5 — Hlinikové dvere jednokfidlové s panelovym kiidlem, dovniti oteviravé

Harmonizovana technicka

Z&kladni charakteristiky Vlastnost specifikace

Odolnost proti zatizeni vétrem Tfida C4/B4 EN 14351-1+A1
Vodotésnost Trida 7A EN 14351-1+A1
Nebezpelné latky neuvolfiuje EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1+A1

. Deklarovana
Soucinitel prostupu tepla hodnota pro
* prvni hodnota plati pro systém MB-104 SI, druha .
hodnota pro systém MB-104 SI+ a tfeti hodnota Jednostranny | 520050/ 054
pro systém MB-104 AERO. Hodnota pfed zavorkou | Panels Up =034 =y, o 1)’ EN 14351-1+A1
plati pfi pouziti skla s ramec¢kem Swisspacer W/(m2.K)
Ultimate a hodnota v zavorce pfi pouZziti skla Oboustranny
s rameckem Chromatech Plus. panel s Up = 034 0’7\;\;/8’:25 }/00*’53

W/(m2.K) )

Pravzdusnost Tiida 3 EN 14351-1+A1

Vlastnosti hlinikovych vnéjsich dvefi, systém Aluprof MB 104 jsou ve shodé s vlastnostmi

uvedenymi v tabulkach 1 - 5. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

01.08.2017 Zdar nad Sazavou

3/ » 5527650 . kna.cz
PKS okria/.s. | Lj‘C. 265278507 | www.pksokn

Ing. Edmund Neubauer
feditel spole¢nosti

www.pksokna.cz
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