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EN 14351-1:2006+A2:2016
PoV &. PDD-76-DE/07-2021

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Plastové dvere 76 otviravé dovnitf, systém Deceuninck Elegant

JedineCny identifikacni kod vyrobku: PDD-76-DE

Zamyslené pouziti: Vchodové dvere jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych objektd, na
které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost. Jsou uréeny pro denni
osvétleni a pfirozené (pfimé) vétrani vnitinich prostor budov. PlIni i funkce tepelné izolacni,
zvukové izolac¢ni, ochranné proti nepriznivym povétrnostnim vliviim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznameny subjekt: Oznameny subjekt €. 1389 — ZkusSebna stavebné truhlarskych vyrobku,
Lesnicka a drevarska fakulta, Mendelova univerzita v Brné, pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, Louky, 763 02 Zlin
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Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 — Plastové jednokfidlé vchodové dvere otviravé dovniti

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Odolnost proti zatizeni vétrem CSN EN 12207

Trida C3 jednokridlé dovnitf otviravé

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) CSN EN 12208

Tfida 8A jednokfidlé dovnitf otviravé

Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpectné latky neuvolnuje
Odolnost proti narazu NPD
Unosnost bezpe&nostnich zatizeni NPD

Vyska a Sifka (minimalni priichozi) Uvedeny ve smlouvé
MozZnost Uniku NPD
Akustické vlastnosti NPD

Soucinitel prostupu tepla — Prvni hodnota plati pfi
pouziti skla s rameckem Swispacer, druha hodnota pfi
pouziti skla s ramec¢kem Chromatech Ultra F a tfeti
hodnota pfi pouziti skla s rameckem Swisspacer
Ultimate a Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium.
Hodnota Uf = 1,28 W/(m2.K)

Ug = 1,1 W/(m2.K)

1,2/1,2/1,2 WI(m2.K)

Ug = 1,0 W/(m2.K)

1,2/1,2/1,2 WI(m2.K)

Ug = 0,8 W/(m2.K)

1,1/1,0/1,0 W(m2.K)

Ug = 0,7 W/(m2.K)

0,99 /0,98 / 0,98 W/(m2.K)

Ug = 0,6 W/(m2.K)

0,93 /0,92 /0,92 W/(m2.K)

Ug = 0,5 W/(m2.K)

0,87 /0,86 /0,85 W/(m2.K)

Up = 1,3 W/(m2.K) 1,3 W/(m2.K)
Up = 1,2 W/(m2.K) 1,2 W/(m2.K)
Up =1,0 a 0,93 W/(m2.K) 1,1 W/(m2.K)
Up = 0,88 a 0,84 W/(m2.K) 1,0 W/(m2.K)

Up = 0,80 W/(m2.K)

0,98 W/(m2.K)

Up = 0,77 W/(m2.K)

0,96 W/(m2.K)

Up = 0,74 W/(m2.K)

0,94 W/(m2.K)

Up = 0,71 W/(m2.K)

0,92 W/(m2.K)

Up = 1,6 W/(m2.K) 1,5 W/(m2.K)
Up = 1,4 W/(m2.K) 1,4 W/(m2.K)
Up = 1,2 W/(m2.K) 1,2 W/(m2.K)
Up=1,0a0,99 a 0,94 1.1 WIm2.K)

W/(m2.K)

Up = 0,81 W/(m2.K)

0,99 W/(m2.K)

Up = 0,78 W/(m2.K)

0,97 W/(m2.K)

Up = 0,52 W/(m2.K)

0,81 W/(m2.K)

Up = 0,47 W/(m2.K)

0,77 W/(m2.K)

Up = 0,37 W/(m2.K)

0,71 W/(m2.K)

Up = 1,3 W/(m2.K) 1,3 W/(m2.K)
Up = 0,56 W/(m2.K) 0,83 W/(m2.K)
Up = 1,8 W/(m2.K) 1,6 W/(m2.K)
Up=1,1a0,93 W/(m2.K) 1,1 W/(m2.K)
Up = 0,84 W/(m2.K) 1,0 W/(m2.K)
Ug=11 0,6
Ug=1,0 0,51
Radia¢ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Cinitel Ug=0,8 0,52
prostupu slunec¢ni energie) g Ug=0,7 0,52
Ug=0,6 0,52
Ug=0,5 0,52/0,43*
Ug=11 0,82
Ug=1,0 0,77
o . . — Ug=0,8 0,74
Radiacni vlastnosti — svételny &initel prostupu tv Ug=0.7 0.74
Ug=0,6 0,74
Ug=0,5 0,74/0,65*

Privzdudnost CSN EN 12207

Tfida 3
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* prvni hodnota pro sklo 4-18-4-18-4, druha hodnota 4-16-4-16-4

POZNAMKA Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétsich
rozméri plati ptiloha B CSN EN 14351-1+A1 — 2,7 m2 < celkova plocha < 3,6 m2 - Rw opravené o -1 dB, 3,6
m? < celkova plocha < 4,6 m? - Rw opravené o -2 dB, 4,6 m? < celkova plocha - Rw opravené o -3 db

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

. Ing. Edmund Neubauer
01.07.2021 Zdar nad Sazavou feditel spole¢nosti
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