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OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznac¢eni vyrobku znackou CE
€. CE-ZSTV-136-21

na vyrobek:
Plastove dvere 76, systém Kémmerling

vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
1€0: 65276507

ZkuSebna STV timto Osvédcenim osvédCuje, Ze:
e u vzorkll vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosh se zakladnimi pozadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace | " Klasifi kace / hodnota
o tfida €2/B2 - jednokFidlové dvefe dovnitf a ven oteviravé, jednok¥idlové
ofIOanSt proti zatizen! CSN EN 12210 dvefe dovnitf oteviravé s pevné zasklenym bocnim dilem, dvoukFidiové
vetrem
dvere dovnitf oteviravé
' trida 9A - ]ednokndlove dvefe dovnit oteviravé
. tfida 4B — jednokfidlové dvefe ven oteviravé
Vodoté&snost CSN EN 12208 t¥ida 7A - jednokfidlové dvefe dovnitf oteviravé s pevné zasklenym bocnim

| dilem
 tiida 5A — dvoukfidlové dvefe dovnitf oteviravé
PoZadavek ndarodnich

Nebezpecné latky pfedpist

‘ Bez uvoliiovani nebezpeénych latek
1uw =1,3/ 1,3 /1,2 W/(m2K) - se sklem s U= 1,1 W/(m2.K)

Uw— 12[ 11[11WI(m2.K)-seskIemsUg = 09W,n’(m2 K)
‘!_.lw 1,1/1,1/ 1,1 W/(m2K) - se sklem s Ug = 0,8 W/(m2.K)
Uy =1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m2K) - se skiem s U; = 0,7 W/(m2K)
Uw = 0,98 /0,96 / 0,94 W/(m2.K) — se sklem s Uy = 0,6 W/(m?.K)
UW =0,92/0,90/ 0, 88 Wi(m2 K) - se sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K)

Deklarovana hodnota Un = :I.",_;?Q"W](mz K) s izola¢nim panelem s U, = 1, 26 W,uf(m2 K)
‘Up = 1,2 W/ (m2.K) - s izolacnim panelem s U, = 1,15 W/(m2.K)
Up = 1,1 W/(m2.K) - s izolaénim panelem s U, = 0,90 W/(m%K)
[Up =1,1 W/(m2 K) — s izolacnim panelem s U, = 0,88 W/(m2.K)
“Up = 1,0 W/(m2.K) — s izolaénim panelem s U, = 0,81 W/(m2.K)
Up =1,0 W/(m2K) - s izola¢nim panelem s U, = 0,80 W/(m2.K)
Up = 0,97 W/(m2.K) - s izolanim panelem s U, = 0,74 W/(m?.K)
‘Up = 0,96 W/(m?.K) - s izolatnim panelem s U, = 0,73 W/(m2.K)
Up = 0,93 W/(m2.K) — s izoladnim panelem s U, = 0,68 W/(m?.K)

i tfida 4 — jednokridlové dvefe dovnitf a ven oteviravé

Priivzdugnost CSN EN 12207 tfida 3 — jednokfidlové dvefe dovnitf oteviravé s pevné zasklenym boénim

dilem, dvoukfidlové dvefe dovnitf oteviravé

* Hodnoty v-pofadi rémedek Swisspacer / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate a Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium.
Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzem’ vlastnosti vyrobku ¢. 1390-CPR-0084/2017/Z

vydaného dne 01.06.2017 Oznamenym subjektem ¢. 1390 — Centrum stavebniho mzenyrstw a.s., pracovisté
Zlin, K Cihelné 304. T
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Platnost do: 30. ervna 2024

g 58 Ing. Petr Slacik
Zkudebna STV, LDF MENDELU, K Cihelné 304, Louky, 763 02 Zlin ! vedouci Zkusebny STV



